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Le BUT de cette comptabilité descriptive des quantités, doit permet de préparer :
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Les études techniques






Les études économiques et financières



L’organisation du chantier




avant la réalisation d’une construction.
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I- Études Techniques

L'Avant-Métré est réalisé pour déterminer les charges propres


On réalise une évaluation sommaire par partie d'ouvrage et de matériaux.

La recherche des poids propres se fait du haut vers le bas et permet de déterminer :


la Descente de charges




le dimensionnement des porteurs


la réalisation de
note de calcul

(voir Cours RDM / TECHNO)



II- Études Économiques & Financières

L'Avant-Métré est réalisé pour déterminer des coûts et des prix

On réalise une quantification précise par partie d'ouvrage.
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La recherche des quantités se fait suivant un 

mode de metré normalisé





Elle permet la détermination de :


l’enveloppe financière du projet




du coût et du prix prévisionnels d’une construction

III- Études Préparatoires (Organisation)
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L'Avant-Métré est réalisé pour déterminer 

des besoins en temps et en matériaux


On réalise une quantification précise et détaillée par partie d'ouvrage.

La recherche des quantités se fait en :

décomposant les ouvrages 







utilisant des données spécifiques au chantier



Elle permet la détermination des besoins :

Matériaux

main d’œuvre

matériel





IV- Conclusion

Nous allons en premier lieu nous concentrer sur :

L’Aspect ÉCONOMIQUE de L’AVANT-MÉTRÉ.

La réalisation et la précision d’un avant-métré va dépendre de l’utilisation que l’on veut en faire.

Le niveau de précision de la description de l’ouvrage va donc avoir une importance majeure :

Exemple :

Pour un mur en B.A. sur fondation :

	
	Étude technique
	Étude économique
	Organisation

	Description
	Matériaux

Dimensions
	Matériaux,

Dimensions,

Dispositions constructives
	Matériaux,

Dimensions,

Dispositions constructives,

Statistiques de l’entreprise



	Unités
	KN/ml
	m²
	m3




Analyse Descriptive : Étude de cas n°1

Avant de quantifier, il faut décrire les travaux avec précision pour éviter :

Toutes interprétations et erreurs



Pour cela , on découpe de façon 


CHRONOLOGIQUE



en suivant étape par étape la même méthode  :

De l’ouvrage aux ouvrages élémentaires



Application :

On demande :

1. Compléter la coupe verticale sur soubassement, en faisant apparaître les ouvrages du descriptif


2. Compléter la « Structure du descriptif »


Extrait de descriptif :

2.
 GROS ŒUVRE

……..

2.2.
SOUBASSEMENT

2.2.1.
Soubassements périphériques et refends en agglos de 20 pleins

2.2.2.
Enduit de mortier sur parties enterrées en périphérie

2.2.3.
Peinture bitumineuse

2.2.4.
Joint horizontal en feutre bitumineux

2.2.5.
Drain périphérique Ø 100 mini compris enrobage cailloux

2.2.6.
Coffrage périphérique des planelles

2.2.7.
Réalisation plancher sur terre-plein comprenant

remblai par calcaire compacté, lit de sable, film polyane 2 couches,, polystyrène de 4 cm, armature T.S.,

forme béton de 13 cm tirée à la règle, finition brute

………

Coupe verticale sur soubassement
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Structure du Descriptif

Corps d’état

L’ouvrage est décomposée en fonction des professionnels intervenant dans la construction :

Exemple :
2.
GROS ŒUVRE





Les lots 1 et 3 devant être :


1.
TERRASSEMENT / VRD




3.
CHARPENTE / COUVERTURE


Partie d’Ouvrage

Chacun des corps d’état à plusieurs tâches distinctes à accomplir 

Exemple :
2.2
SOUBASSEMENT





Les articles 2.1 et 2.3 devant être :


2.1
FONDATIONS







2.3.
EVELATION RdC





Ouvrage composé

Une tâche se compose elle même de différentes opérations avant d’être achevée.

Exemple :
2.3.7
Plancher sur terre-plein


Ouvrage élémentaire

Enfin, on précise le matériau, les dimensions, la localisation et les consignes de réalisation.

Exemple :
forme béton de 13 cm tirée à la règle, finition brute
Analyse Quantitative : Étude de casn°2
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Pour réaliser la quantification, on utilise :

Des pièces écrites
(descriptif, CCTP …)




Des documents graphiques(plans APS ; APD, relevés..)



I- Les Croquis

(
Grâce à l’analyse descriptive, nous savons ce que nous devons calculer.

Pour faciliter ces calculs, on simplifie les documents graphiques en réalisant :

des croquis explicatifs


 comportant uniquement

les renseignements nécessaires
à la quantification de l’ouvrage étudié.

On fixe un sens de lecture pour l’exploitation du croquis :

de haut en bas, puis de Gauche à droite.



Les croquis doivent être lisibles et respecter les normes du dessin technique.


II- Les minutes(
Ce sont des trames pré-imprimées dont

la présentation varie d’une entreprise à l’autre.

Des éléments restent pourtant communs à toutes ces trames :

* La codification de l’ouvrage :



Code permettant de retrouver facilement un ouvrage dans les différents documents 

* La désignation ou « Libellé » :



C’est la description détaillé de l’ouvrage (voir analyse descriptive)

* L’unité :



Indique l’unité choisie pour le calcul de l’ouvrage

* Les techniques de présentation et de calcul 

(voir chap. III)

III- Présentation et Calcul(
Il ne doit y avoir ni rature ni surcharge. (travail au crayon gris conseillé…)

Le document doit pouvoir être exploité par d'autres...

impliquant la nécessité d’une méthode et d’un vocabulaire commun aux économistes,

même si le style du document reste personnel.

Les Méthodes 

Les colonnes( :

On attribue un rôle à chaque colonne (voir application)

Les multiplications( :
Sur une même ligne.

Les additions( :

En colonne, une somme est à repérer par « ens.= »
Les soustractions( :
En colonne et sont encadrée de « déduire= » et « reste=»

Les semblables( :
Nombre d’ouvrages identiques, nécessitant le même calcul

Les rappels( :

Ils permettent d’utiliser une valeur d’un ouvrage à un autre


On indexe le résultat pour le rappeler plus tard par « reprendre »
Les Résultats

Le résultat et sa précision doivent correspondre à l’unité définie pour l’ouvrage :

2 décimales

ml,

 m²,

 temps


3 décimales

m3,

 kg, 

tonne
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Application

Situation :
(S6.2)

Employé dans une entreprise en charge du lot n°1 Terrassement / Gros œuvre :

Vous êtes chargé(e) de :

Quantifier les travaux de terrassement pour une maison individuelle



Documents de base

On donne :



Un croquis des travaux à réaliser



Des coupes de détails sur fouilles en rigoles



Analyse

On demande


1-
Décomposer, ordonner et décrire les travaux à réaliser




(C1.4) : travail en équipe.


2-
Réaliser les croquis nécessaires à la quantification :




(C3.1) : produire des documents graphiques


3-
Quantifier les travaux sur trames pré-imprimées




(C3.2) : Quantifier une partie d’ouvrage

Les fouilles en rigoles seront traitées par la méthode de :


Calcul Hors Œuvre, Dans Œuvre (HO/DO)


Calcul aux AXES



Rédaction

On exige

1-
(C1.4) :
Des interventions pertinentes et de qualité

(C.3.2) : 
La rédaction des libellés est cohérente.

2-    (C3.1) :
La présentation, le graphisme, l’exactitude et les conventions sont respectés. Le document est lisible et exploitable.

3-
(C3.2) :
La présentation est respectée.

Le mode de métré est approprié.

Les résultats sont précis et cohérents.





La rédaction des calculs est justifiée par des croquis précis.
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Croquis Art. 1.1





Croquis Art.  1.3










