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Cotation tenant compte des conditions de fonctionnement d’un elément technique dans un système technique, afin de déterminer les dimension à donner à cet élément technique.

1. Chronologie
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2. Principe

















3. Règles

- a ) le vecteur côte condition est toujours orienté de gauche à droite ou de haut en bas

- b ) l’origine du premier vecteur côte coïncide avec celle du vecteur côte condition.


- c ) l’origine du second vecteur côte coïncide avec l’extrémité du premier vecteur côte.


- d ) et ainsi de suite jusqu’au dernier dont l’extrémité devra coïncider avec l’extrémité du vecteur côte condition.

4. Calcul des cotes limites

La valeur de J maxi est obtenue lorsque les côtes de même sens sont maximales et lorsque les cotes de sens opposées sont minimales ( JM = J2M - J1m ).

La valeur de J mini est obtenue lorsque les cotes de même sens sont minimales et lorsque les cotes de sens opposées sont maximales (Jm = J2m - J1M  ).

JM = J2M - J1m
Jm = J2m - J1M
5. Tolérances

J ne pouvant être obtenu avec l’exactitude voulue, il faut lui affecter une tolérance compatible avec le fonctionnement du mécanisme.

ITJ = JM - Jm = ( J2M - J1m ) - ( J2m - J1M ) = (J2M - J2m ) + ( J1M - J1m ) = ITJ1 + ITJ2

On dit que :

L’ intervalle de tolérance ‘IT’ sur J est égal à la somme des ‘IT’ des cotes constituant la chaîne.

Exercice

1 : Coulisseau

2 : Glissière
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· Ecrire la chaîne de cotes pour les conditions fonctionnelles suivantes :

a = a2 - a1
b = b2 - b1

· Cotez les pièces 1 et 2
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Exercice : Chape.

condition a
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a = a1 - a2

condition b

[image: image5.wmf]3

4

3

4

b

b

3

b

4


b = b3 - b4
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c = c3 - c4 - c5-c1

cotes fonctionnelles
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Exercice

1 : Coulisseau

2 : Glissière
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· Ecrire la chaîne de cotes pour les conditions fonctionnelles suivantes :

a =
b = 
· Cotez les pièces 1 et 2
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Exercice : Chape de frein arrière de motocyclette.

condition a

a = 

condition b

b = 
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cotes fonctionnelles
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Côtes fonctionnelles





Etablissement des chaînes de côtes





Graphe des contacts





Etude du mécanisme





Elément technique





Satisfait certaines conditions de montage, de fonctionnement, de résistance,...





Doit réaliser certaines fonctions





Fait partie d’un ensemble





Côte condition J





Contacts 





Se font par des surfaces d’appui





Encadrée par des surfaces terminales
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Côtes fonctionnelles sur la pièce 1 et sur la pièce 2





Graphe des Contacts 
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Chaine de côte et 2 Td
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