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Thème : 
GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS
TITRE : 
Contrôle et réglage des trains roulants
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TYPE :
	
	Ressources formateurs

	1.1.1. 

	
	Cours

	
	Cours corrigé

	1.1.2. 

	
	      T.P. / T.D.

	
	      T.P. / T.D. corrigé


	Date mise à jour
	
	Auteurs référents

	03/2008
	
	Nom : Slimani Ichem
Établissement : LP Emile BEJUIT, Bron.
Adresse électronique : ichem.slimani@ac-lyon.fr 


Fiche de présentation

	Titre T.P. / T.D. :
	Secteur d’Activité (ou Zone) :

	Contrôle et réglage des trains roulants 

	ZONE 1 

	Spécialité 

	OPERATEUR SERVICE RAPIDE (OSR CQP)

	Niveau 

	5

	Thème 

	Géométrie des trains roulants



	

	Objectifs opérationnels :

	Etre capable d’effectuer les contrôles préliminaires, les contrôles des angles et le réglage du parallélisme.

	

	Résumé / descriptif du T.P. / T.D. :

(énoncé de la tâche)
	L’apprenant devra réaliser la maintenance des trains roulants sur un véhicule.

	Supports didactiques utilisés :
	Un véhicule dont le parallélisme avant ou arrière est à régler.

	Temps :
	6 heures

	

	Pré-requis :
	Ressources sur les trains roulants

	Savoirs Associés :
	  S44, S45 et S46

	Compétences Visées :
	· Contrôler la géométrie des trains roulants
· Interpréter les écarts de mesure (valeurs de référence)

· Régler la géométrie.


Fiche contrat

	Titre T.P. / T.D. : Contrôle et réglage des trains roulants
	Secteur d’Activité (ou Zone) : Zone 1 

	Spécialité 

	OPERATEUR SERVICE RAPIDE (OSR CQP)

	Niveau 

	5

	Thème 

	Géométrie des trains roulants




	On Donne :

(conditions ressources)
	· Un véhicule dont le parallélisme avant ou arrière est à régler.
· Un appareil pour réaliser la géométrie des trains roulants.

· Un dossier ressources sur ce thème et la RTA du véhicule

	On Demande :

(« être capable de »)
	· Etre capable d’effectuer les contrôles préliminaires, les contrôles des angles et le réglage du parallélisme.
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Compétences  abordées

	Activités dans lesquelles cette compétence est mise en œuvre
	Critère d’évaluation de la compétence
	    Niveau

	
	
	
	-              +

	Collecter les données techniques
	 Identifier votre véhicule et identifier votre type de suspension
	Les identifications sont correctes
	
	
	
	

	Contrôler et mesurer
	 Effectuer les contrôles préliminaires et mesurer les angles de géométrie

	Les contrôles et mesures sont effectuées selon la méthode prévue par le constructeur
	
	
	
	

	Régler 
	 Régler le parallélisme
	La valeur se situe dans la tolérance constructeur 
	
	
	
	

	Restituer le véhicule au client
	 Commenter les travaux réalisés à la fin de son intervention
	Le bilan imprimé est rendu et commenté
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Avis du professeur :
	Code Bilan :

	
	

	Nom élève :
	Prénom élève :
	Classe :
	Année scolaire :

	
	
	OSR 
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I. Identifier le véhicule : 
Voir carte grise du véhicule et plaque constructeur moteur.
	Marque du véhicule : 
	……………………………………………………………………………………

	Modèle commercial : 
	……………………………………………………………………………………

	Type mines : 
	……………………………………………………………………………………

	N° de série : 
	……………………………………………………………………………………

	1° mise en circulation : 
	……………………………………………………………………………………

	Motorisation : (ex : 2,2 HDI)
	……………………………………………………………………………………


II. Identifier les trains roulants :
Voir Revue technique et documents ressources.
	Type de suspension avant: 

(ex : Mac-pherson à bras tirés et barre de stabilisatrice formant tirant de chasse)
	……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

	Type de suspension  arrière : 
(ex : Roues indépendantes par bras tirés)
	……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


III. Effectuer les contrôles préliminaires au réglage des trains 
sur le véhicule :
Voir Revue technique et documents ressources.
· Placez le véhicule sur un pont deux colonnes

· Remplissez le tableau des contrôles préliminaires page suivante.
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Compléter toutes les lignes nécessaires :
	Points à contrôler
	Valeurs sur le véhicule
	Valeurs de référence
	Votre

conclusion

	
	
	
	

	  Vérifier la conformité des quatre pneumatiques montés :
	
	
	

	
	
	
	

	
 les dimensions :
largeur 
	…………
	…………
	………...

	



rapport ou série  
	…………
	…………
	………...

	



diamètre  
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
 les indices :             vitesse maximale admise  
	…………
	…………
	………...

	



charge maximale admise
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
la conformité par essieu : (même structure et sculpture)
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
l’aspect :
usure excessive (témoin d’usure)  
	…………
	…………
	………...

	


différence maxi 5 mm par essieu 
	…………
	…………
	………...

	


plat, usure en vague, hernie, coupure
	…………
	…………
	………...

	


flancs (coupure, hernie, craquelure)  
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	  Vérifier la conformité des quatre roues montées :
	
	
	

	
	
	
	

	
 les déformations :
           déport 
	…………
	…………
	………...

	




faux rond  
	…………
	…………
	………...

	




chocs sur les rebords de jante
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	  Vérifier l’état des roulements de roues :
	
	
	

	
	
	
	

	
bruits et/ou jeux
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
absence de freinage résiduel AV et AR  
	…………
	…………
	………..

	
	
	
	

	  Vérifier l’état des éléments de direction :
	
	
	

	
	
	
	

	
pignon / crémaillère :
absence de jeu et de point dur 
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
 crémaillère :

           fixation à la caisse  
	…………
	…………
	………...

	




jeu aux sorties du boîtier 
	…………
	…………
	………..

	




état des soufflets de protection 
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
cardan(s) de direction :
position 
	…………
	…………
	………..

	




état des silentblocs et vis 
	…………
	…………
	………...

	




serrages
	…………
	………....
	………...
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Compléter toutes les lignes nécessaires :
	Points à contrôler
	Valeurs sur le véhicule
	Valeurs de référence
	Votre

conclusion

	
	
	
	

	
 rotules de direction : 
jeu  
	…………
	…………
	………..

	




étanchéité  
	…………
	…………
	………...

	




déformation apparente des biellettes  
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	  Vérifier l’état des éléments de suspension AV et AR :
	
	
	

	
	
	
	

	
amortisseurs :
points de fixation 
	…………
	…………
	………...

	



silentblocs
	…………
	…………
	………...

	



fuite  
	…………
	…………
	………...

	



déformation et/ou jeu et/ou grippage
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	           éléments de suspension (ressort, barre de torsion) :
	
	
	

	



cassé, déformation  
	…………
	…………
	………...

	
	
	
	

	
éléments de liaison et/ou d’articulation :


	
	
	

	

état visuel, bruit et/ou à-coups des coupelles
	
	
	

	

supérieures de ressorts hélicoïdaux 


	…………
	…………
	………..

	
usure des silentblocs, rotules, axes d’articulations :
	
	
	

	


triangles ou bras inférieurs et supérieurs  
	…………
	…………
	………...

	


de barres stabilisatrice 
	…………
	…………
	………...

	


de tirants de chasse   
	…………
	…………
	………..

	
	
	
	

	  Vérifier les éléments de transmission :
	
	
	

	
	
	
	

	           arbre de transmission :

jeu 
	…………
	…………
	………...

	





soufflets (fuite, craquelure) 
	…………
	…………
	………...
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[image: image22.jpg]- Les cotes H1 et H4 se prennent a 'axe de roue.

- La cote H2 se prend entre la face inférieure du berceau
au droit de I'axe de roue et le sol.

- La cote H5 se prend a I'axe de l'articulation élastique.




	
	
	


IV. Contrôler et régler la géométrie des trains roulants du véhicule:
Voir Revue technique, documents constructeurs et dossier ressources.
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1. Relever dans la documentation du constructeur les conditions particulières de contrôles imposées par le constructeur (hauteur de caisse) :
[image: image24.emf]
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2. Relever les hauteurs de caisse suivant les préconisations du constructeur
·  Compléter le tableau correspondant à votre véhicule :
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3. Effectuer le contrôle des angles de votre véhicule et compléter le tableau        ci-dessous :

Voir notice d’utilisation de votre appareil de mesure

TRAIN AVANT :
	ANGLES AVANT
	Valeurs constructeurs
	Valeurs   relevées 
	Réglage possible 
	Vos conclusions
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	……………………...

……………………….
	……………………...

……………………….
	…………..
	……………………...

……………………….

……………………….
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	……………………...
	……………………...
	…………..
	……………………...

……………………….

……………………….
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	……………………...
	……………………....
	…………..
	……………………...

……………………….

……………………….
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	……………………...
	……………………....
	…………..
	……………………...

……………………….

……………………….


Voir notice d’utilisation de votre appareil de mesure

TRAIN ARRIERE :

	ANGLES ARRIERE
	Valeurs constructeurs
	Valeurs   relevées 
	Réglage possible 
	Vos conclusions
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	……………………...

……………………….
	……………………...

……………………….
	………….
	……………………...

……………………….

……………………….

	[image: image7.jpg]Carrossage F\./
|/

.




	……………………....
	……………………....
	………….
	……………………...

……………………….

……………………….


4. Effectuer le réglage du parallélisme de votre véhicule :
Voir notice d’utilisation de votre appareil de mesure

Agir sur les biellettes de direction pour régler votre parallélisme.

5. Demander un essai routier avant de rendre le véhicule au client.
fin.

















































AUTRE, précisez :





Valeurs constructeurs  des cotes :





…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	


                     





�





�





Véhicule PEUGEOT ou CITROEN :





Valeurs constructeurs  des cotes :	H1 : ……………………………


                     H2 :……………………………


Exemple sur une 


PEUGEOT 406 :














�








La hauteur de caisse influence les différents angles de la géométrie du train de façon assez importante. Si le véhicule a un fort kilométrage, le tassement de la suspension contribuera à l’affaissement de l’ensemble du véhicule, il aura donc une hauteur de caisse plus basse.


   C’est pourquoi certains constructeurs donnent plusieurs valeurs de réglage en fonction de cette hauteur de caisse, d’autres indiquent de comprimer la suspension jusqu’à une hauteur donnée pour ajuster le réglage et d’autres de répartir les charges. 








Véhicule RENAULT :





Valeurs constructeurs  des cotes :	H1 : ……………………………


                     H2 :……………………………


                     H4 :……………………………


                     H5 : ……………………………


Exemple sur une 


RENAULT CLIO 2 :





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








   Chaque type de véhicule possède des règles de géométrie à respecter lors d’une intervention ou d’un réglage. Ces règles sont déterminées par le constructeur en fonction de critères très précis et permettent ainsi de satisfaire aux exigences de :


Tenue de route 


Stabilité 


Précision de la direction 


Protection contre une usure anormale des pneumatiques 


   Donc, la géométrie des trains roulants est définie par des angles caractéristiques :


L’� HYPERLINK "http://www.passion-focus.com/mecanique/trains/pivots.htm" \t "mainFrame" �inclinaison des pivots� 


La � HYPERLINK "http://www.passion-focus.com/mecanique/trains/chasse.htm" \t "mainFrame" �chasse� 


Le � HYPERLINK "http://www.passion-focus.com/mecanique/trains/carrossage.htm" \t "mainFrame" �carrossage� 


Le � HYPERLINK "http://www.passion-focus.com/mecanique/trains/parallelisme.htm" \t "mainFrame" �parallélisme� 











Si vous avez trouvé un jeu à la suite de vos contrôles préliminaires, il est impératif de supprimer ce jeu en proposant le remplacement de la ou des pièces défectueuses avant de continuer la géométrie de trains roulants








�





�





   Règles de sécurité et de protection des véhicules :





Démarrer le moteur qu’en présence de votre professeur


N’entrez dans le véhicule que si nécessaire


Respectez le véhicule et l’outillage


Placez les protections sur votre véhicule (housses,..)


ATTENTION à l’utilisation des PONTS.





�








�
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